ZAKL.AD BUDOWY DROG I MOSTOW

WYDZIAL PROJEKTOWANIA
68 —300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4 , TEL. 514 143 670.

EGZ.4.
PROJEKT BUDOWLANY
ODWODNIENIE
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE.J -
- ULICA CELNA W MYSLIBORZU.

Adres: MYSLIBORZ,

DZ. NR: 450, 80/1, 185/1, 76,
OBREB MYSLIBORZ.

Inwestor: POWIAT MYSLIBORSKI
74-300 MYSLIBORZ
UL. SPOKOJNA 13.

Branza: DROGI.

Projektant:

Lubsko, czerwi




TECZKA ZAWIERA:

1/. STRONA TYTUL.OWA
2/. SPIS TRESCI

3/. CZESC OPISOWA
4l. CZESC RYSUNKOWA
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CZESC OPISOWA




TECZKA ZAWIERA:

1/. STRONA TYTULOWA

2/. SPIS TRESCI

3/. UPR. BUD.+LOIIB+OSWIADCZENIA
4/. CZESC OPISOWA

5/. CZESC RYSUNKOWA




Istniejgce skrzyzowanie ulic Celnej i Ogrodowej
posiada odwodnienie w postaci szeéciu wpustéw ulicznych wigczonych do kanatow
kd250. Projektowanie skrzyzowania typu rondo wymusza catkowitg zmiane lokalizacji
poszczegolnych wpustéw. Poprzedni zarzgdca przedmiotowych ulic(ZDW) wykonat
nowe odcinki kanalizacji deszczowej kd200 — 250 i kd315 w ulicy Ogrodowej w
obrebie skrzyzowania z ulica Celng. W celu odwodnienia ronda zaprojektowano
cztery studnie rewizyjne w tym 3 w powierzchni wyspy polgczone kanatami fi200
z wigczeniem ich do wspomnianych istniejgcych kanatow kd250. Na projektowanym
rondzie zaprojektowano dziewie¢(9) wpustow wigczonych do projektowanych studni
rewizyjnych.

Studnie rewizyjne(SR) z kregéw zelbetonowych srednicy 1000 mm. Odcinki kanatow
kd200 z rur PVC. Wpusty uliczne na osadnikach $rednicy 500 mm, typu ciezkiego
C250 montowane w kraweznikach. Glebokos¢ wpustu 2,00 m w tym osadnik
minimum 1,00 m. Potgczenie wpustéw przykanalikami o érednicy 150 mm.
Nastepne dwa wpusty zaprojektowano w kilometrze 0+071,30 po stronie lewe;j

i 0+073,10 po stronie prawej jezdni ulicy Celnej wigczajgc je istniejgcej studni
rewizyjnej na kanale kd315.

Poza terenem gdzie zlokalizowany jest cmentarz, ulica posiadaé bedzie przekréj pot
uliczny co pozwalalo by na pozostawienie obecnego systemu odprowadzania wody
opadowej na pobocza. Jednak biorgc pod ze na zlecenie gminy prowadzone sg
prace nad projektem nowego cmentarza komunalnego przylegtego do ulicy Celnej
zachodni takze konieczno$¢ odwodnienia nowego obiektu. Projekt przewiduje
wigczenie odwodnienia do rowu przecinajacego ulice Celng. Otrzymano koncepcije
przebiegu projektowanego odcinka w ulicy Celnej i do niej wiaczono sze$¢ wpustow
na trasie ulicy w miejscach najnizej potozonych w kilometrze 0+500 — 0+700.
Koncepcja przewiduje wykonanie na tym odcinku trzy studnie rewizyjne
posadowionych na kd200. W zwigzku z tym po stronie prawej ulicy na tym odcinku
nie projektuje sie kraweznikdw, zaprojektowano wpusty 400 x 600 z obrukowaniem
ich kostkg kamienng 10/10 na betonie o powierzchni min. 1,00 m ze spadkami 1%.
Po stronie lewej wpusty montowane w chodniku.

Zatozone spadki podiuzne zapewniajg nalezyty splyw wody opadowej do
zaprojektowanych wpustow. Czes¢ rysunkowa pokazuje szczegotowq lokalizacje
poszczegolnych elementéw odwodnienia oraz rzedne wysokoéciowe ich
posadowienia.

Wszelkie roboty prowadzone w obrebie istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy
zgtosi¢ do poszczegdinych wiascicieli sieci przed ich rozpoczeciem. Roboty ziemne
w obrebie tych urzadzen wykonywac recznie. Wszelkie powstate uszkodzenia zgtosic¢
natychmiast do wlascicieli sieci i naprawy wykonaé¢ pod nadzorem ich
przeastawiciela.
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CZESC
RYSUNKOWA.




