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POLSHIE CENTRBI
AKREDYTACH

AB 286

Od 1 kwietnia 2000 r. posiadamy/

certyfikat akredytacji nr AB 286!

wydany przez Polskie Centrum)

Akredytacji.

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycz-
nego (pole elektryczne, pole
magnetyczne, gestos¢ mocy) w
$rodowisku i v Srodowisku pracy
w zakresie czestotliwodcl od 0 Hz
do 90 GHz,

-pomiary halasu w érodowisku
pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania
zhiorowego i uiytecznoici pu-
blicznej,

-pomiary drga:

-0 ogdéinym dziataniu na organizm
czlowieka,

-dziatajacych na organizm czto-
wieka przez koiiczyny gérne,

-pomiary promieniowania optycz-
nego nielaserowego, wramach
pomiaru przeprowadzamy do-
datkowo petng analizg skutecz-
noéci oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania lasero-
wego,

-pomiary natgienia i réwnomier-
nosci o$wietlenia na stanowisku
pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyj-
nego | awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
aceny narazenia zawodowego
na: pyly przemystowe (frakcja
wdychalna + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycz-
nej w zakresie:

-radiografii ogdlnej,

-stomatologii,

-mammografii,

-fluoroskopii | angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitaréw do prezentacji obra-
z6w medycznych.

a

Ponadto poza zakresem akredyta-

cjt wykonujemy:

L. dz.: PP-Z2Gz/21-02-45-01

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Krakow, dn, 2021-04-26

Starostwo Powiatowe w Mysliborzu
ul. Pétnocna 15
74-300, Mysliborz

Dotyczy: zgloszenia zmiany nieistotnej wynikajgcego z art.152 ust.1 i ust.7 w zwigzku z ust.6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020, poz.1219 z pdn, zm.).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informulg o zmlanle danych w
zakresie wielkoscl | rodzaju emisjl dia instalacji radiokomunikacyjnej 44954 MYSLIBORZ (62394N1) PGO MYSLIBORZ
CELNA zlokalizowanej w miejscowosci Myslibérz, ul. Celna 764. W Stosunku Do Informac]i zawartej w zgloszeniu
realizowanym dla danej stacji w trybie art. 152 ust. 1i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony SrOdOWI—
ska (Dz.U. 2020, p0z.1219), dane ulegna zmianie w nastepujacy sposéb:

9. Wielko$¢ i rodzaj emisji:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowania izotro-
powo (EIRP) [W]

7600
7600
7600

5370,32

144544

Lp.

Ulih|w (N

12, Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre$lonymi w zataczniku

-testy akceptacyjne medycznej nr2do Rozporzadzenia:
aparatury rentgenodiagnostycz- 3
nej, Lp. 1) 2) 3) 4) 5)

-pomiary dozymetryczne oslon Wspbhrzedne Crestotliwoéé lub za- Wysokoéé Réwnowaina moc Azymut [°] Zakres katéw
statych, geograficzne kresy czestotliwosci $rodka promlenlowania pochylenia

-pomiary rozkladu mocy dawki pracy Instalacji elektrycz- izotropowo (EIRP) [l
wokét aparatéw RTG, [MHz] nego ante- [wi

-pomiary dawek referencyjnych w ny
rentgenodiagnostyce, Lp. [m n.p.t]

-projekty pracowni RTG wraz z 1 14 52’ 08,6 E: 800/900/900/ 35,0 7600 50 5/4/4/
obliczaniem oston stalych., 52° 55 52,1" N: 1800/2100 4/4
-szkolenia z zakresu wykonywa- 2 14° 52" 086" E: 800/900/900/ 350 7600 180 5/4/4/
nia testéw podstawowych, 52° 5% 52,17 N: 1800/2100 ’ 5/5

-opracowania dokumentacji 14* 52 08,6" E: 800/900/900/ 5/4/4]
Systemu Jakodciw pracowniach 3 52° 55 521" N 1800/2100 35,0 7600 280 4/4
RTG. 2 -

14° 52 08,6” E:
. 5370,3 85* -
Y] s sy 5207 N 80000 44,5 70,32 )
14° 52 08,6” E:
5 ) 5 1445 85* -
52° 55 521" N: 23000 44, 445,44 )
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*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielko$i i rodzaju emisji przedmiotowe] instalacji nie powodujg zmiany in-
stalacji w sposéb istotny w rozumieniu art. 3 pkt ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Jednoczesnie informuje, iz analizowane przedsiewzigcie nadal nle kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko biorac pod uwage, iz w osi gléwnych wigzek promieniowania anten sektorowych w odle-
gtodciach podanych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialowywaé na $rodowisko /Dz.U.2019 poz.1839/ nie znajduja sie miejsca dostepne dla ludnosci. W
zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz niniejasza informacja dotyczy zmiany nle bedgce] zmiang istotng, poniewaz prze-
prowadzona modernizacja nie powoduje zmiany kwalifikacji inwestycji | stanowi jedynie aktualizacje dokonanego
wczesdnie] zgloszenia.

Wyniki pomiarow pol elektromagnetycznych zostang przekazane przez przedstawiciela inwestora do wilasciwych in-
spektoratéw zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Dane zawarte w zgtoszeniu zmiany instalacji uzyskano od przedstawiciela T-Mobile Polska S.A.

W zafaczenlu przesytam:
1. Pelnomocnictwa potwierdzone notarlalnie.
2. Optata skarbowa za petnomocnictwa potwlerdzone notarialnie —
zgodnie z Ustawg z dnia 16listopada 2006r o oplacie skarbowej.
3. Wyniki pomiaréw poziomdw pdl elektromagnetycznych wykonanych w $rodowsku.

Otrzymula:
1. a/a '
2. adresat
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ISTNIEJE OD 1989 R.

atn Fp]

odtk 2000r. p
certyfikat akredytacji nr AB 286
wydany przez Polskle Centrum
Akredytac)i,

y

W ramach zakresu akredytacji

wykonujemy:

-pomiary pola elektromagnetycznegol|
(pole elektryczne, pole magnetycz-
ne, gestodé mocy) w érodowisku iw
$rodowisku pracy w zakresie
czestotliwodci od 0 Hz do 90 GHz,

-pomiary hatasu w $radowisku pracy,

-pomiary hatasu w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbio-
rowego i uzyteczno$ci publicznej,

-pomiary drgan:

-0 ogéinym dzialaniu na organizm
czlowieka,

-driafajgcych na organizm czlowieka
przez koficzyny gorne,

-pomiary promieniowania optyczne-
go nielaserowego, wramach
pomiaru przeprowadzamy dodat-
kowo pelng analizg skutecznosci
oston na stanowisku,

-pomiary promieniowania laserowe-
80,

-pomiary natezenia i réwnomiernosci
oéwietlenia na stanowisku pracy,

-pomiary o$wietlenia ewakuacyjnego
i awaryjnego,

-pobieranie préb powietrza w celu
oceny naraienla zawodowego na:
pyly przemystowe (frakcja wdychal-
na + respirabilna).

-testy specjalistyczne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej
w zakresie:

-radiografii ogélnej,

-stomatologil,

-mammografii,

-fluoroskopii | angiografii,

-tomografii komputerowej,

-monitoréw do prezentacji obrazéw
medycznych.

a
Ponadto poza zakresem akredytacji
wykonujemy:

-testy akceptacyjne medycznej
aparatury rentgenodiagnostycznej,

-pomiary dozymetryczne oston
stalych,

-pomiary rozktadu mocy dawki wokét
aparatéw RTG,

-pomiary dawek referencyjnych w
rentgenodiagnostyce,

-projekty pracowni RTG wraz z
obliczaniem oslon statych.,

-szkolenia z zakresu wykonywania

testow podstawowych,
-opracowanla dokumentacji Systemu

Jakodciw pracowniach RTG.

PCA

PuLskit CeNTRuM
AKREDYTACH

OSRODEK BADAN i ANALIZ ,,PP”
Marek Zajac i Artur Zajac s.c.

LABORATORIUM POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

-
ul. Profesora Michala Bobrzyiiskiego 23A/U2, 30-348 KRAKOW . //;M:“\\\ 3
tel.: +48 603 57 77 88, +48 603 18 77 88, fax: +48 12 20 20 477 AL
www.ppkrakow.pl, e-mail: artur@ppkrakow.pl, marek@ppkrakow.pl ", Il N

SPRAWOZDANIE

NR PP-PS/21-02-45
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH W $RODOWISKU
W OTOCZENIU INSTALACSI RADIOKOMUNIKACYJINE!

44954 MYSLIBORZ (62394N!) PGO MYSLIBORZ CELNA

1. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA ZRODEE:
-wojewddztwo: zachodniopomorskie,
-migjscowosc: Mysliborz,
-ul.: Celna,
-wspélrzedne geograficzne: E 14°52’8.5”, N 52°55’52,2”,

2. DANE DOTYCZACE ZLECENIODAWCY | WEASCICIELA:

-DATA PRZYJECIA ZLECENIA DO POMIAROW: 22.02.2021r.

-ZLECENIODAWCA: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.
-PRZEDSTAWICIEL WEASCICIELA: NetWorksS, QI. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa, Polska
-WHASCICIEL: T-Mobile Polska Spétka Akcyjna, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. POMIARY WYKONALI: |

4. DATA POMIAROW: 13.04.2021 1., godz. 08" + 09",

5. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA Z POMIAROW:

6. DATA WYDANIA SPRAWOZDANIA ORAZ STWIERDZENIA ZGODNOSCI: 15.04.2021 r.
7. PRZEGLAD WYNIKOW i AUTORYZACIA: |

8. DATA AUTORYZACJI: 15.04.2021 r.

@

Bez pisemnej zgody Dyrektorr&Oémdka sprawozdanie z pomiardw nie moze byc kopiowane inaczejf jok tylko w cofosci.
Whyniki przedstawione w niniejszym sprowozdaniu z pomiardw odnoszq ske wylqcznie do badanego obiektu i do warunkdw w dniu wykonania pomiardw.

9. DANE TECHNICZNE DOTYCZACE INSTALACIH RADIOKOMUNIKACYINEI:

formularz nr: FA-1,1.1,2,48,

;  data wydania: 24,02,2021 r, I N Y
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certyfikat akredytacji PCA: AB 286;

spr.z badah: PP-PS/21-02-45;

9.1. Dane techniczne dotyczqce instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1.1. Parametry instalacji radiokomunikacyjnej.

charakterystyka promlenfowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunki pracy Znamionowe
rodzaf wytwarzanego pola stacjonarne
3 . wysokodd drodka réwnowaing moc
yszcﬁg% czgstotliwost L‘i‘;;;g;:}z' ]czestotllwafcl typ/producent anteny g;ztzz azymut [*] kqt pochylenia [] aglteelg;y[%i:zg i l’:) Q‘;ZZ;?WVI?Z% )
1, 800/900/900/1800/2100 AQUA518R5v06 1 50 5/4/4/4/4 35,0 7600
2. 800/900/900/1800/2100 AQU4518R5v06 1 180 5/4/4/5/5 35,0 7600
3. 800/900/900/1800/2100 AQUA518R5v06 1 280 5/4/4/4/4 35,0 7600
charakterystyka promieniowania kierunkowa
rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
warunkl pracy Znamionowe
rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Ip. ‘ czestotliwosé rz:;’:;);:zzxalzgc typ/ Srednica wysokosd
typ/producent pracy [GHz] izotropowo producent anteny [m] azymut [¢] zah;sta/owanla
(EIRP) [W] ptlm]
1 NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 250MHz 80 5370,32 ANT2/2_0.6
2, NP ERICSSON ML 6363 23GHz 28MHz 23 1445,44 lei;f{?, 0.6 8 445

Anteny sektorowe i paraboliczng zamontowano na wieiy. Urzadzenia nadawczo ~ odbiorcze zainstalowane sg w obudowie technicznej typu
outdoor i przy antenach w systemie rozproszonym. Instalacja radiokomunikacyjna znajduje sig na terenie ogrodzonym. W otoczeniu instalacji ra-
diokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw znajdujg sie tereny przemystowe i inne: cmentarz, ogrédki dziatkowe.,

W otoczeniu badanego obiektu nie stwierdzono wystepowania innych Zrédet promieniowania w badanym zakresie, ktére moga wplywaé na
wynik wartosci mierzone].

W czasie wykonywania pomiaréw wszystkie wymienione w tabeli nr 1 anteny pracowaly.

Dane zawarte w tabelach nr 1.1 pochodzg z informacji uzyskanych od przedstawiciela Wiasciciela, za ktére laboratorium nie ponosi odpowie-
dzialnosci, mogace mie¢ wplyw na wazno$¢ wynikéw.

Wyniki pomiaréw waine sg tylko dla takiej konfiguracji urzadzen nadawczych, ich liczby i ich parametréw, anten i ich parametréw oraz istnie-
jacych instalacji i elementow wyposazenia pomieszczen, jakie byty w czasie wykonywania pomiaréw.

Pomiary wykonano réwniez w miejscach, w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w
danych zakresach czestotliwo$ci pél elektromagnetycznych poziomy zblizone do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art, 122 ustw. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011r.-Prawo Ochrony $rodowiska.

Warunki srodowiskowe panujace podczas pomiaréw zostaly przedstawione w tabeli nr 2.

Ogolny widok instalacji radiokomunikacyjnych przedstawiono w zataczniku nr 1.

10. DANE DOTYCZACE BADAN.
10.1. Celem pomiaréw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bgdacej przedmiotem pomiaréw jest
sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku.

10.2. Warunki srodowiskowe:

Tabela 2. Warunki srodowiskowe.

data godzina pomiar . varunki ¢ k feryczne warurnki wewngtrzne
13.04.2021 08:15 poczqtkowy] temperatum.:l 4,0°C| wilgotnosé: 65,0% l bez opadéw temperatura.: I °C_[wilgotnos¢; | %
o 09:15 kodcowy (empemmm.:l 5,5'C|wilgotnoié: 63,0%[ bez opadéw temperaturu.:| °C lwllgotnos’f: I %

10.3. Oszacowana niepewnosé pomiaru.

Laboratorium stwierdza iz dokonato oszacowania niepewnosci pomiaru, podczas szacowania niepewnosci wziglo pod uwage istotne sktadowe nie-
pewnosci, wykorzystujac odpowiednie metody analizy.

Szacowanie niepewnosci catkowitej wynikéw badar ilosciowych przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02, norma
PN-EN 623111 dokumentem EA-04/16. . Oszacowane wartoéci niepewnosci $3 niepewnoéciami rozszerzonymi przy poziomie ufnoéci 95% i wspét-
czynniku rozszerzenia k=2. Podczas pomiaréw wszystkie skladowe budzety niepewnoéci zostaly zidentyfikowane i s3 zgodne z wymaganiami pod-
stawowymi.

10.4. ldentyfikacja widma pola: identyfikacji Zrédet | parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentaciji dotyczacej zlecenia
oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

formularz nr: FA-1,1.1,2.48; data wydania: 24,02,2021 1, str, 226
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10.5. Aparatura pomiarowa.

Tabela 3. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego.

miernik . .

nazwa Miernik natezenia pola elektromagnetycznego
1, | producent Narda Safety Test Solutions GmbH

typ NBM-520

numer fabryczny B-0154

sonda pomiarowa

typ EF-6092

numer fabryczny C-0163
2 okres pomiaru pola elektromagnetycznego 0,50 [V/m] * 300 [V/m]

Zokres czgstotliwosciowy 80 [MHz] + 90 [GHz]

Niepewnos¢ metody badawcze] 22,0%

3, | $wiadectwo wzorcowania

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
: Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wrodlaw; Nr akredytacji AP 078
3.2, | numer $wiadectwa wzorcowania LWIMP/W/002/20

3,1, { laboratorium wzorcujqce

3.3, | data wydania $wiadectwa wzorcowania 20 stycznia 2020 1.
3.4, |- data wainosci wzorcowania 20 stycznia 2022 r.
bieigca ki Il Sci - . R Lo . . . .
4. rzg;g ontrola sprawnodci zestawu poinia zgodnie z aktualnie obowigzujaca instrukcja sprawdzania zestawu pomiarowego.

5. $wiadectwo pomiaru odpornosci elektromagnetyczne]

Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP)
Politechnika Wroctawska, ul. Janiszewskiego 9, 50-372 Wroclaw; Nr akredytacji AP 078
5.2, | numer $windectwa ) LwimP/pP/01/20

5.3, | data wydonia $wiadectiva 20 stycznia 2020 r.

5.1, | laboratorium wykonujqce pomiar

11. PODSTAWA PRAWNA.

11.1. Podstawa metodyki pomiaréw: Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania do-
trzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

11.2. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w $rodowisku: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 . w sprawie dopusz-
czlnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. poz. 2448).

11.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegblnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U.
2020 poz. 695).

formularz nr: FA-1.1.1.2.48; data wydania: 24,02,2021 1. str.3:6
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12. WYNIKI POMIAROW,

Tabela 4. Zestawienie wynikéw pomiaréw w pionach (punktach) pomiarowych.

wynik p.o m! ar wartos¢ wyzna- .
numer , , wartodé zmie- natgzenio wysokost | czona natelenial warto$€é | wortosé ocenzziadnﬂjc' wzgle:
plont opls {me]sca pomiaru lub rzona natelenia sutecznego pompionu {punktujiskutecznego pola wskaéniko- | wskazniko- dem do umentu'wska

(pun.ktu) wspolrzedne geag{aﬁczne pola elektryczne- elektromagne- pemiarowego magnetyéznego wa wa zanego w p'unkae 11.2
pomiaro- plonu {punktu} pomiarowego go (v/m) tycznego p? [m] po zaokragleniy WM, WMy sprawozdania opar‘ia na
wego zao[l:,r/q,gﬁn/u [AJm]** zasadzie w punkcie 13
1 2 3 4 5 6 7 8 E

Niepewnosci pomiarowa: 22,0%
Poprawka pomiarowa: 1,65
Otoczenie badanego obiektu:

Giéwne kierunki pomiarowe:

-50°

1 N 52°55'52,5" E 14°52'9,1" 0,7 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny

2 N 52°55'53,3" E 14°52'10,7" 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny

3 N 52°55'54,8" E 14°52'13,5" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny

4 N 52°55'57,1" E 14°52'18,1" 1,1 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny

-180°

5 N 52°55'50,8" E 14°52'8,6" 1,0 2,0 2,0 0,005 . 0,05 0,05 zgodny

6 N 52°55'49" E 14°52'8,7" 0,7 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny

7 N 52°55'46,9" E 14°52'8,4" 0,9 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
8 N 52°55'43,8" £ 14°52'7,8" 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny

-280° : :

9 N 52°55'52,3" E 14°52'7,5" 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
10 N 52°55'52,7" E 14°52'3" 0,5 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
11 N 52°55'53" E 14°51'57,7" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny

Pomocnicze punkty (piony) pomiarowe: ]
12 N 52°55'55,2" E 14°52'0,8" 0,6 1,0 2,0 0,003 0,03 0,03 zgodny
13 N 52°55'54,8" £ 14°52'4,2" <0,5 <1,0 ] 0,3-2,0 < 0,003 <0,03 < 0,03 zgodny
14 N 52°55'53,4" E 14°52'14,3" 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
N 52°55'52,2" € 14°52'11,5"
15 -pion pgmiarowy'zlokallszwanY nri!inil ‘ 0,6 1,0 20 0,003 0,03 0,03 zgodny
prostej taczacej instalacje z najblizszymi
osiedlem/wolno stojacym budynkiem ‘
16 N 52°55'51,5" E 14°52'15,6" 0,7 1,0 1,8 0,003 0,03 0,03 zgodny
17 N 52°55'49,9" E 14°52'11" 1,1 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
18 N 52°55'46,9" £ 14°52'10,6" 1,3 3,0 2,0 0,008 0,08 0,08 zgodny
19 N 52°55'49,3" E 14°52'4,8" 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
20 N 52°55'51,1" E 14°52'4,6" 0,8 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
21 GKP, aﬁ'?z‘f,tsz%’; 5(; T;g;;gdsk,? wiezy 0,9 2,0 2,0 0,005 0,05 0,05 zgodny
il ’
22 GkP, azrz”; ;f;f,g 1’25,,%'2;‘; ;,’;’ i’,ﬂa wiezy 0.7 1,0 1,8 0,003 0,03 0,03 zgodny
'l 7’
3 | ai,y?;;gi% :5 (é Tz;?:f':;;dzk'? wiezy 07 1,0 2,0 0,003 003 | 003 zg0dny

*- wynik pomiaru powigkszony o rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 oraz uwzgledniajacy poprawke pomiarowa.
Wyniki pomiaréw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce umozliwlajacych uwzglednienie maksymanych
parametréw pracy instalacji zleceniodawcy oraz ewentuainie innych operatoréw wystegpujgcych w obszarze pomiarowym.
** - wartoci podane w kolumnie 6 tabeli 4 53 wartoéciami wyznaczonymi na podstawie zmierzonej wartoéci pola elektrycznego podanego w kolumnie 3 te] tabeli
zgodnie z wzorem H=E/377.

Pomiary pola-EM w $rodowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej bedacej przedmiotem pomiaréw przeprowadzono w miejscach po-
danych w tabeli nr 4. Rozktad piondw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgczniku nr 2. -

Wyboru gldwnych, pomocniczych oraz dodatkowych kierunkéw pomiarowych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dostarczonej przez
Zleceniodawce, wizji lokalnej oraz doswiadczenia osdb wykonujgcych pomiary.

W zwigzku z zaistnialg sytuacjg kryzysowa wywotang wirusem SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art.31 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdl-
nych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 {Dz. U.z22020r. poz..695). w okresie stanu zagrozenia epide-
micznego lub stanu epidemii ogtoszonego z powodu wirusa SARS-CoV-2; porniaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach
uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objgtym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego lub stanem epidemii.

13. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z POZIOMAMI DOPUSZCZALNYMI ORAZ OMOWIENIE WYNIKOW POMIAROW:

13.1. Na podstawie wykonanych pomiaréw w miejscach w ktdrych uzyskano dostep, w pionach (punktach) pomiarowych stwierdza sie dotrzymanie
dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku zgodnie z punktem 11.2 sprawozdania (wartosci wskaznikowe WM; oraz
WMy nie przekraczajq wartosci 1),
Wyniki pomiardw uzyskane zostaly przy uwzglednieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawce, umozliwiajqcych
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalaci. ) ‘
Poprawki pomiarowe dotyczq réwniez obcych operatoréw znajdujqcych sie w.otoczeniu badanego obiektu.
Miejsca do ktérych nie uzyskano dostepu i/lub nie uzyskano zgody na pomiar, z przyczyn niezaleznych od Laboratorium nie podiegajq ocenie
zgodnosci.
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Poziomy pé! elektromagnetycznych w $rodowisku wyznaczono dla instalacji emitujacych pola elektromagnetyczne o poziomach najwyz-
szych w danym zakresie czestotliwosci.

Pomiary pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku w otoczeniu badanego obiektu wykonano podczas pracy wszystkich
instalacji emitujcych pola elektromagnetyczne w danym zakresie czgstotliwosci.

Stwierdzenie zgodno$ci wynikéw z wymaganiami: tak; zgodnie z dokumentem okreélonym w purkeie 11.2 sprawozdania.

Zasada podejmowania decyzji: okreélona w tresci rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r.

Ryzyko zwigzane z tg zasadq: Zasada podejmowanla decyzj! zostala okreslona w powyiszym dokumencie w zwigzku z czym rozpatrywanle poziomu ryzyka nie jest
konieczne. :

Instalacja radiokomunikacyjna spefnia wymagania normatywu powotanego w punkcie 11.2, sprawozdania.

13.2. Zgodnie z art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska {Dz.U. z 2019r. poz. 1396) ponowne pomia-
ry kontrolne wykonuje sie: '

-kazdorazowo w przypadku zmiany warunkéw pracy instalacji lub urzadzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami warunkdw pracy insta-
lacji lub urzadzenia, o ile zmiany te moga mieé wplyw na zmiang poziomdw pdl elektromagnetycznych, ktérych Zrédiem jest instalacja lub
urzgdzenia;

-kazdorazowo w przypadku zmiany istniejgcego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci skutkujacej zmianami w wystgpowaniu
miejsc dostepnych dla ludnosci w otoczeniu instalacji lub urzadzenia-na pisemny wniosek wiasciciela lub zarzadcy nieruchomodci, na ktérej
wystapifa ta zmiana.

Otrzymuja:
1 x Zleceniodawca (wersja elektroniczna)
1 x PP aa (wersja elektroniczna)

Koniec sprawozdania. Sprawozdanie zawiera dodatkowo zalqcznikinr 1 2.

Zat nrl:  Widok ogélny‘instalacji radiokomunikacyjnej. J
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certyfikat akredytacji PCA: AB 286;
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Zal nr2:
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Lokalizacja anten oraz ich azymuty, lokalizacja piondw {punktéw)
pomiarowych wokdt instalacji radiokomunikacyjnej.
data wydania: 24.02.2021 r,

-punkt {pion)
€] pomiarowy.
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