AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starosta Mysliborski

Wydziat Budownictwa | Ochrony Srodowiska

74-300 Mysliborz

Ul. Spokojna 13 Bud. 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
MSB2201_A (zgtoszenie nr 2)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja.
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE 2.4.32 (TERYT: 32) (KTS: 10023200000000), pow. mysliborski 4.4.32.64.10
(TERYT: 3210) (KTS: 10023216410000), gm. My$libérz 5.4.32.64.10.04.3 (TERYT: 3210043) (KTS:
10023216410043)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
74-312 Réw, dz. nr 234, obr. 0004, gm. MyS$libérz, pow. mysliborski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elekiromagnetyczne o czestotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$é produkciji lub wielko$é $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodlnych anten:

Antena Sektorowa 11_GT: 3048W
Antena Sektorowa 12_LV: 9867W
Antena Sektorowa 13_NV: 10445W
Antena Sektorowa 21_GT: 3048W
Antena Sektorowa 22_LV: 9867W
Antena Sektorowa 23_NV: 10445W
Antena Sektorowa 31_GT: 3048W
Antena Sektorowa 32_LV: 9867W
Antena Sektorowa 33_NV: 10445W
Radiolinia RL1: 5129W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komérkowej
okre$lona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pdl
elekiromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktodre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspohzedne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11_GT: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 12_LV: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 13_NV: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 21_GT: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 22 _LV: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 23 _NV: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 31_GT: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 32_LV: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Antena Sektorowa 33 _NV: (14°42'49.4"E,52°59'02.1"N)
Radiolinia RL1: (14°42'49.5"E,52°59'02.1"N)

LP 2. | Czestotliwos¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,80GHz




LP 3.

Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_GT: 53,10m
Antena Sektorowa 12_LV: 53,10m
Antena Sektorowa 13_NV: 53,10m
Antena Sektorowa 21_GT: 53,10m
Antena Sektorowa 22 _LV: 53,10m
Antena Sektorowa 23 _NV: 53,10m
Antena Sektorowa 31_GT: 53,10m
Antena Sektorowa 32_LV: 53,10m
Antena Sekforowa 33_NV: 53,10m
Radiolinia RL1: 51,00m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdlnych anten:

Antena Sekforowa 11_GT: 3048W
Antena Sektorowa 12_LV: 9867W
Antena Sektorowa 13_NV: 10445W
Antena Sektorowa 21_GT: 3048W
Antena Sektorowa 22_LV: 9867W
Antena Sektorowa 23_NV: 10445W
Antena Sektorowa 31_GT: 3048W
Antena Sektorowa 32_LV: 9867W
Antena Sektorowa 33_NV: 10445W
Radiolinia RL1: 5129W

LP 5.

Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalaciji:

Antena Sektorowa 11_GT: azymut 5°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 12_LV: azymut 5°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 13_NV: azymut 5°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_GT: azymut 125°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 22_LV: azymut 125°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 23_NV: azymut 125°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 31_GT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz)

Antena Sektorowa 32_LV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 33_NV: azymut 240° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Radiolinia RL1: azymut 79° +/-30°, pochylenie 0°

LP6.

Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzigé, o ktérych mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko — podobnie jak kazda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepiséw § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministrow z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie przedsiewzieé mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)

LP7.

Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art.
122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony Srodowiska — jako zatgcznik.

13. Miejscowos$¢, data:  Gdarisk, 2022-10-04
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje:

Podpis:

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujgcy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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Sprawozdanie nr SP-42/146G/22/0S

SPRAWOZDANIE NR SP-42/146G/22/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
wykonanych dla celow ochrony Srodowiska

I. INFORMACJE O UZYTKOWNIKU

1. Zleceniodawca:
e nazwa: P4 Sp. zo.o.
o adres: ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

2. Miejsce zainstalowania:

e obiekt: Stacja bazowa telefonii komérkowej P4

e numer: MSB2201 _

e miejsce: 74-312 Row, dz. nr 234, obr. 0004, pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie
e wspoélrzedne geograficzne: 52°59'02.13"N, 14°42'49.45"E

II. CHARAKTERYSTYKA ZRODEYX. PEM

Tabela 1.1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego: 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz, 2100 MHz

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobg] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegolnienie sektor 1
1 Nadajnik stacji bazowe;j:
Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
2 Czgstotliwo$é (pasmo) MHz 900 1800 800 2100 800
3 | Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 47,78 50,79 49,03 50,79 49,03
11 Obciazenie:
1 Typ anteny A704517R0 ADU4518R8 ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei
3 1l0$¢ anten 1 1 1
4 Azymut
5 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 ‘ 2,00-12,00 ] 0,00-10,00 ‘ 2,00-12,00 ‘ 0,00-10,00
6 Wysoko$¢é zainst. n.p.t. [m] 53,10
7 EIRP [W] 3048 | 9867 | 10445
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Tabela 1.2. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego
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Charakterystyka promieniowa-
nia kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegdlnienie sektor 2 sektor 3
| Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent DBS / SRAN Huawei
Czgstotliwosé (pasmo)

2 MHz 900 1800 | 800 | 2100 | 800 900 1800 | 800 | 2100 | 800

Maksymalna moc nadawa-
3 na na sektor [dBm] 47,78 50,79 | 49,03 | 50,79 | 49,03 47,78 50,79 | 49,03 | 50,79 | 49,03
11 Obcigzenie:

A704517 A704517

1 Typ anteny RO ADU4518R8 | ADU4518R8 RO ADU4518R8 | ADU4518R8
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 Ilo$¢ anten 1 1 1 1 1 1
4 Azymut 125 240

Zakres katow pochylenia 2,00- | 0,00- | 2,00- [ 0,00- 2,00- | 0,00- | 2,00- [ 0,00-
5 z?nten F’] ’ 0.:00-10.00 15 00 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 4001000115 oo 10,00 | 12,00 10,00
6 | Wysoko$¢ zainst. n.p.t. [m] 53,10 53,10
7 EIRP [W] 3048 9867 10445 3048 9867 10445

Tabela 2. Parametry radiolinii
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena

Lp| oot || sl T B | | i [ |
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80S06/Huawei 0,6 79 51,00

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: w obszarze pomiarowym wystepuja zrédta promie-
niowania pola elektromagnetycznego, pochodzace od obcych operatoréw ktére w zakresie badanych czestotliwosci
bezposrednio wplywaja na wynik warto$ci mierzonej nat¢Zenia pola elektromagnetycznego.

III.

OPIS POMIAROW

Cel badan: sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w otoczeniu insta-
lacji wytwarzajacych takie pola.

1. Informacje o parametrach pracy stacji oraz trybu pracy: przedstawit Zleceniodawca
2. Data pomiaréw: 3.10.2022 r.
3. Nazwiska os6b wykonujacych pomiary:
4. Upowaznienie do wykonywania pomiaréw: Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

nr AB 413, z dnia 10 stycznia 2019 r., wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, wazny

do dnia 23.01.2023 r.
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5. Aparatura pomiarowa:

NBM- 550 nr B-0404 Szerokopasmowy Miernik Natgzenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotnos¢ od 5% do 95%

IS SMP2 nr 15SNO135 Szerokopasmowy Miernik Natgzenia PEM
zakres pracy: a) temperaturowy od -10°C do +50°C, b) wilgotno$¢ od 5% do 95%
EF6091 nr 01053, zakres pracy: a) temperaturowy od 0°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od 5% do 95%
Sondy pomiarowe WPF8 HP nr 20WPO41079 zakres pracy: a) temperaturowy od - 10°C do 50°C, b) wilgotnos¢ od
5% do 95%
Zakres pomiaru pola EF6091: 0,5 + 300 V/m, WPF8 HP: 0,3 + 1000 V/m
Zakres pomiaru czestotliwosci EF6091: 0,08 +~90 GHz, WPF8 HP: 0,1 MHz + 8§ GHz
Niepewnos¢ pomiaru zostata okreslona
zgodnie z dokumentem EA-4/16. EF6091 w pasmie czgstotliwosci 0,85 + 10 GHz:
Podane wartosci niepewnos$¢ stanowia - w zakresie od 0,5 do 250 V/m wynosi 24,2 %
niepewnosci rozszerzone przy prawdo- EF6091 w pa$mie czgstotliwosci 10 + 90 GHz:
podobienstwie rozszerzenia ok. 95% i - w zakresie od 0,5 do 2 V/m wynosi 29,0 %
wspolczynniku rozszerzenia k=2. - w zakresie od 2 do 250 V/m wynosi 25,5 %
Wynosi dla pomiaru sktadowej elek- WPF8 HP: w pasmie czgstotliwosci 0,3 + 8 GHz: wynosi 24,5 %
trycznej sondg:
Swiadectwa wzorcowania miernikow LWiMP/W/050/21 zdnia 17.02.2021 r. i LWiMP/W/257/20 z dnia 25.09.2020 r. wydane przez
Narda - NBM- 550 nr B-0404 i Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Telein-
SMP2 nr 15SN0135 formatyki i Akustyki Politechnika Wroclawska. Nr_akredytacji nr AP 078.

Sprawdzanie biezgce miernikow
Narda - NBM- 550 nr B-04040404 i
SMP2 nr 15SN0135

Wedtug procedury okreslonej w Instrukeji roboczej przyrzadu pomiarowego NBM- 550 nr B-0404
IRO-NARDA i IRO-SMP2

2. Miernik Termohigrometr nr 023/2012
Zakres pomiaru temperatury od —40°C do +70°C
Zakres pomiaru wilgotnosci 0d 0% do +99%
Swiadectwo wzorcowania nr 2951.1-M54 -4180-1501/15, z dnia 19 sierpmia.2015 r., wydane przez GUM w Warszawie

3. | Przymiar wstegowy/ dalmierz typ MBI=50/DISTO™ D510
Dtugos¢ pomiaru 50m; /250 m
Swindedtwo wrzorcowsnia  certyfikat SW1/718/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., wydane przez Urzad Miar w Gdansku / 1096688857 z

nia 03 marca 2021 r

4 Odbiornik GPS Garmin GPSMAP 64s

Doktladno$é 0,1°
6. Metodyka wykonania pomiaréw: Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie spo-

sobéw dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020,
poz. 258 z p6ézn. zm. Dz. U. 2022, poz. 1121).

6.1 Przepisy prawne:

1. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia, z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
2. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z pdzn. zm. oraz z 2020 r. poz. 695 art.31)

Opis warunkow ekspozycji w jakich byly wykonane pomiary: Stacja bazowa MSB2201 usytuowana
jest na terenie o charakterze wiejskim.

W otoczeniu obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna o max. wysokos$ci zabudowy

2-kondygnacji. Analiza parametrow technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracujg w za-
kresie czgstotliwosci: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz. Moc wyj$ciowa w.cz. nadajnikow
doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej MSB2201 wykonano w godzinach 8" + 11% podczas rzeczywistej
pracy wszystkich urzadzen wytwarzajacych pola elektromagnetyczne, wzdluz kierunkéw maksymalnego
zasiegu oddziatywania elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego okreslonych azymutami an-
ten sektorowych i radiolinii: 5°, 125°, 240° i 79° do odlegto$ci dla ktorej, na podstawie uprzednio przepro-
wadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostgpnych dla ludnosci wystepowanie pol elektromagne-
tycznych o najwyzszym poziomie, ktore pochodza z badanej instalacji.

Anteny sektorowe ustawiono dla $redniego pochylenia wigzek.

Pomiary w przyje¢tych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach od 0,3 m
do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac ludzie.

Przy doborze pionéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposob zagospodarowania terenu otaczajace-
go stacje bazowa.
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7.1. Warunki meteorologiczne / §rodowiskowe:

Temperatura Wilgotnosc Opady
[°C] [%] atmosferyczne
poczatek badan 11,1 71,0 nie wystapity
koniec badan 14,5 68,5 nie wystapity

8. Identyfikacja widma pola: czestotliwo$ci Zzrodet zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji tech-
nicznej dostarczonej przez Zleceniodawce.

WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne sg jedynie dla danej konfiguracji urzadzen w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

1. Zalacznik nr 1, 2 - tabele z wynikami pomiaréw
Piony pomiarowe oznaczony 1A, 1B, 1C usytuowane s3 w odlegtoci 10 m od Zrédta pola
elektromagnetycznego i nie sg naniesione na szkic sytuacyjny.

Wynik pomiaru, to maksymalna warto$ci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym powigkszony o:
- rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 (zgodnie z zapisami w

Tabeli 2 - Opis zestawu pomiarowego),

< 0,5 V/m - warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Tabela 4. Dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych

Parametr fizyczny Sktadowa elektryczna Sktadowa magnetyczna
Zakres czgstotliwosci E (V/m) H (A/m)
pola elektromagnetycznego
od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 x £%° 0,0037 x £
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16

Do wyznaczania warto$ci wskaznikowych WMg i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne po-
ziomoéw pol elekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwo$ci tj. WMg 28V/m i WMy 0,073A/m.

WNIOSKI

Na podstawie wykonanych pomiaréw elektromagnetycznego promieniowania niejonizujacego
przedstawionych w niniejszym sprawozdaniu stwierdza si¢, Ze w obszarze pomiarowym - w otoczeniu
Stacji bazowej MSB2201 zlokalizowanej we wsi Réw, dz. nr 234, obr¢b 0004, pow. mysliborski, woj.
zachodniopomorskie dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w Srodowisku okreSlone w
przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
$rodowiska uznaje si¢ za dotrzymane, udokumentowano, Zze Zadna z wartoSci wskaznikowych nie
przekracza wartoSci 1.
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B Sprawozdanie zawiera 6 stron i 4 zatgczniki:

zal. nr 1, 2— tabele z wynikami pomiarow,
zal. nr 3 — szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokot obiektu,
zal. nr 4— widok obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium — Radiolog S.C. sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tyl-
ko w catosci.

B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca - P4 Sp. z 0.0.- 1 egz.
2. ala-1 egz.

KONIEC SPRAWOZDANIA
Szczecin, dn. 04.10.2022 .

RADIOLOG S.C. 71-026 Szczecin, ul. Dworska 46, tel. 607-247-246 str. 6/6




Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej MSB2201

Miejsce pomiaru Niepew | Niepew m Zm z Popraw | Natezenie Wartosé | Wartosc Wskaznik | Natezenie | Wskaznik EmE.:mx
Pion (wspoétrzedne geograficzne) Ezm nosc noéé |Mepewn ka pola E gr-dia | gedla WME pola H WMH pomiaro
pomiar oscia pola E pola H wy
oy N E pomiary | [V/m] | [%] | [V/m] | [V/m] | [-] [V/m] | [Vv/m] | [A/m] [A/m] [°]
wewnatrz
Srcte | ougt [vomeseet |y | na | g | we | g | v | v | vt oy
1 52,9840126 14,7136917 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 5
2 52,9845848 | 14,7137947 Nie 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 5
3 52,98526 14,713872 Nie 0,8 24,5 0,20 1,00 1 1,00 28 0,073 0,036 0,0026 0,036 5
4 52,9858894 14,7139635 Nie 0,9 24,5 0,22 1,12 1 1012 28 0,073 0,040 0,0030 0,041 5
5 52,986515 14,714056 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 5
6 52,9871407 | 14,7141476 Nie 1,1 24,5 0,27 1,37 1 1,37 28 0,073 0,049 0,0036 0,050 5
7 52,9877625 | 14,7142363 Nie 0,9 24,5 0,22 181D 1 1,12 28 0,073 0,040 0,0030 0,041 5
8 52,9886589 14,7143669 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 5
1A 52,9839401 14,7138252 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 79
9 52,9840126 | 14,7145138 Nie 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 79
10 52,9842987 | 14,7165775 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 79
11 52,9844398 14,7177 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 79
12 52,985199 14,7188997 Nie 0,6 24,5 0,15 0,75 1 0,75 28 0,073 0,027 0,0020 0,027 79
13 52,9847984 14,7211332 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 79
1B 52,983593 | 14,7144804 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
14 52,983593 14,7144804 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
15 52,983551 14,7156525 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
16 52,9828529 14,7163086 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
17 52,9832764 14,7175608 Nie 0,8 24,5 0,20 1,00 1 1,00 28 0,073 0,036 0,0026 0,036 125
18 52,982914 14,7174139 Nie 0,9 24,5 0,22 1712 1 1712 28 0,073 0,040 0,0030 0,041 125
19 52,9821892 14,7177916 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
20 52,9831238 | 14,7186413 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 125
21 52,9822845 14,7182055 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
22 52,982338 | 14,7202225 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
23 52,9831429 14,7209835 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125

Zat. nr 1 do Sprawozdania 42/146G/22/0S
Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 46, tel. 607-247-246




Wyniki pomiaréw natezenia pola elektrycznego w otoczeniu Stacji Bazowej MSB2201

. . ; , : Ezm z e artos¢ | Wartosé 3 i
Miejsce pomiaru Niepew | Niepew | . :.. Popraw | Natezenie w i Wskaznik | Natezenie | Wskaznik _A_mi.._mx
Pion » . Ezm L .. |niepewn gr. dla gr. dla pomiaro
10 (wspotrzedne geograficzne) nosc nosc 3. ka pola E WME pola H WMH
pomiar 0scig pola E pola H wy
owy
N E Pomiary | [V/m] | [%] | [V/m] | [V/m] | [-] [V/m] | [V/m] | [A/m] [A/m] [°]
wewnatrz
mNmﬂox.omn D.,coomn pomieszczen Tak Tak §<__nNm:m. Nie <<<__nNm:m. Tak Tak Wyliczane automatycznie
geograficzna | geograficzna automatycznie automatycznie
24 52,98349 14,721839 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
25 52,9810257 14,7206087 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 125
1C 52,9838791 14,7135496 Nie <0,5 24,5 <0,12 <0,5 1 <0,5 28 0,073 <0,018 <0,0013 <0,018 240
26 52,9838371 14,7130079 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 240
27 52,9832344 | 14,7117052 Nie 0,8 24,5 0,20 1,00 1 1,00 28 0,073 0,036 0,0026 0,036 240
28 52,9827957 14,7104559 Nie 1,2 24,5 0,29 1,49 1 1,49 28 0,073 0,053 0,0040 0,054 240
29 52,9823532 14,7091637 Nie 0,9 24,5 0,22 1P 1 1812 28 0,073 0,040 0,0030 0,041 240
30 52,9818878 14,7080612 Nie 0,8 24,5 0,20 1,00 1 1,00 28 0,073 0,036 0,0026 0,036 240
31, 52,9815483 14,7068443 Nie 0,7 24,5 0,17 0,87 1 0,87 28 0,073 0,031 0,0023 0,032 240

Zat. nr 2 do Sprawozdania 42/146G/22/0S
Radiolog S.C. 71-026 Szczecin ul. Dworska 48, tel. 607-247-246
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Zatqcznik nr 4
do sprawozdania SP—42/146G/22/0S

. Stacja bazowa MSB2201
OBIEKT: Row dz. nr 234, obreb 0004
TEMAT: Widok obiektu
UZYTKOWNIK: P4 Sp. 7 0.
DATA_POMIAROW: 3.10.2022

OPRACOWANIE: RADIOLOG S.C.




