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Uczestnicy postępowania

przetargowego 

Wyjaśnienie

Dopuszczalny przez zamawiającego będzie również serwer o następujących parametrach:

	Procesor
	Procesor Intel®* Pentium® G6950 (2-rdzeniowy, 2,8 GHz, 3 MB, 73 W)

	Standardowa pamięć
	2 GB 

	Gniazda pamięci
	4 gniazda DIMM

	Pamięć
	PC3-10600E-9

	Gniazda rozszerzeń
	4

	Karta sieciowa
	1GbE NC107i 1-portowy

	Typ zasilacza
	 300 W

	Kontroler pamięci masowej
	 zintegrowany 6-portowy kontroler SATA RAID

	Typ napędu optycznego
	Napęd SATA DVD-RW o połówkowej wysokości

	Konfiguracja obudowy (pełna)
	Wieża Micro ATX (4U)

	
	


Dopuszczalne podzespoły dodatkowe do serwera:

- 1 x Dysk WD* Caviar RAID Edition 4, 3.5'', 500GB, SATA/300, 7200RPM,64MB cache (P/N: WD5003ABYX) 

- 2 x Dysk Seagate* Constellation ES, 3.5'', 1TB, SATA/300, 7200RPM, 32MB cache ( P/N: ST31000524NS) 

- Streamer HP* StorageWorks DAT72 USB Int Drive - Top Value wraz z oprogramowaniem do back up’u HP StorageWorks Data Protector Express Single Server Edition + 4 dodatkowe taśmy

* - oraz rónoważne

