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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 219, 163, 236/12 obreb Ozar oraz 148 obreb 1 Barlinek,
gmina Barlinek
. Miejsce wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej: Projektowang sie¢ kanalizacji
sanitarnej wigczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg studnie oznaczong na rys.
nr 1 kolorem brgzowym jako studnia S1
II.  Wytyczne do projektowania sieci kanalizacji sanitanrne;j:
1. Budowa rurociggu grawitacyjnego:
a) Materiaty: rurociggi z rur PVC o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm, studnie z kregéw
betonowych z kinetami zbiorczymi, dopuszcza sie studnie z tworzywa sztucznego z wyjatkiem
studni wigczeniowych i koncowych. Lokalizacje oraz ilo$¢ studni wigczeniowych uzgodni¢ z
Zamawiajacym na etapie projektowania.
b) Spadek rurociagu: w miare mozliwosci zachowaé minimalny dopuszczalny spadek rurociggu.
2. Budowa rurociggu tlocznego:
a) Materialy rurociggu: rurociggi z rur PE o $rednicy wynikajacej z wymagan projektowych
taczone przez zgrzewanie doczotowe.
b) Srednice, spadki i zagtebienia: zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami
3. Wytyczne do projektowanych przepompowni:
a) Srednice zbiornika przepompowni dobra¢ w zaleznosci od parametréw i wydajnosci uktadu
pompowego
b) Uktad pracy przepompowni dwupompowy, pompy produkcji HOMA opuszczane na
dwururowych prowadnicach ze stali k.o.
c) Armatura zeliwna zabezpieczona antykorozyjnie, posiadajgca certyfikat GSK. Dokonaé
szczegotowego opisu armatury w dokumentacji projektowej opisujgc parametry techniczne.
d) Praca pomp za pomocg sondy hydrostatycznej oraz sygnalizatoréw ptywakowych.
e) Sterowanie pracg pompowni za pomocag rozdzielnicy zaprojektowanej wg standardow,
wytycznych i warunkow PWK Pionia.
f) Zasilanie w napiecie na warunkach Enea Operator, o ktore wystgpi¢ winien projektant.
lll.  Uwagi ogolne:
1. Przed opracowaniem projektu przedtozy¢ Zamawiajgcemu koncepcje sieci dla uzbrajanego terenu.
2. Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej opracowac projekt budowlany i przekaza¢ do uzgodnienia
Zamawiajgcemu.
3. Niniejsze warunki nie zwalniajg projektanta z obowigzku przestrzegania przepiséw o drogach

publicznych oraz ustawy prawo budowlane.

ys.nr 1 A, 1B i 1C: Szkic lokalizacyjny wskazujgcy miejsce wigczenia do sieci wodociggowej




Legenda.

S1 @ - Miejsce wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
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